Breite: 15mm IHier dirfen aus produktionstechnischen Griinde keine Elemente (Bilder, Grafiken, Text, etc.) angelegt werden!

Bitte beachten Sie, dass es bei der Position des Fensters
zu einem Versatz von ca. 1 mm kommen kann. Das Fenster
wird wéahrend der Produktion von uns ausgestanzt. Um
weilBe Rénder zu vermeiden, ziehen Sie bitte Hintergriinde
und randabfallende Objekte mind. 3 mm in den Bereich des
Fensters hinein.

90mm

Datenformat: 239 x 172 mm

Das Format, in dem lhre Druckdaten angelegt sein sollten.
In diesem Format enthalten sind: 5 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird wahrend der Produktion von uns
entfernt. Bitte legen Sie Hintergriinde und rand- abfallende
Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um
weiBe Seitenrédnder zu vermeiden.

Endformat: 229 x 162 mm
In diesem Format erhalten Sie lhr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 3 mm

(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert
unerwilinschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen
wahrend der Produktion.




